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製品安全データシート

作成日 2013/10/01

1 製品及び会社情報

製 品 名：オウトロック アール

ＭＳＤＳ№：Y-7338

会社名 ：有限会社 プロケミ

住所 ：岐阜県美濃加茂市御門町 1-2-28

担当部門 ：

電話番号 ：0574-23-2077

緊急連絡先：0574-23-2077

2 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別

：混合物

主成分 ：吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、EPA 登録殺菌剤#6836-266（アルキル（C12

～C16）ジメチルベンジルアンモニウムクロライド、オクチルデシルジメチル

アンモニウムクロライド、ジオクチルジメチルアンモニウムクロライド、ジ

デシルジメチルアンモニウムクロライド）

3 危険有害性の要約

重要危険有害性 ：多量に吸引・経口摂取すると咳、悪心、吐気等を起こす恐れがある。

粉塵は眼・気道を刺激する。

特有の危険有害性 ：特になし。

4 応急措置

吸引した場合 ：直ちに、換気の良い新鮮な空気の場所に移動し、水でうがいをする。

目に入った場合 ：直ちに流水で１５分間以上洗い、完全に洗い流す。

皮膚に触れた場合 ：直ちに流水で１５分間以上洗い、完全に洗い流す。

飲み込んだ場合 ：口をすすぎ、牛乳又は水を飲ませる。無理に吐き出させない。被災者意識が

ない場合などは何も飲まない。

5 火災時の措置

消火方法 ：不燃性物質であるが、周辺火災の際は安全な場所に移動する。移動が出来な

い場合は容器周辺に散水して冷却し、容器の破損を防ぐ。

消火剤 ：水、炭酸ガス、ドライケミカル。

6 漏出時の措置

：漏出物は、掃き集めたり、真空掃除機で吸い取るなどして、密封できる空容

器に回収する。

：河川などに排出されないように注意する。

7 取扱い及び保管上の注意

取り扱い ：換気のよい場所で取り扱う。粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置す

る。飲み込んだり、吸引したり、眼、皮膚に触れないようにするとともに、

取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクなどの適切な保護具を着用

する。
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8 暴露防止及び保護措置

管理濃度 ：設定されていない。

容認濃度 ：設定されていない。

設備対策 ：特になし。

9 物理的及び化学的性質

外観等 ：白～茶灰色粉末

比 重 ：データなし

pH ：データなし

溶解性 ：水に接触するとゲルを形成する

引火点 ：なし

10 安定性及び反応性

自己反応性・爆発性：なし。

安定性・反応性 ：通常の保管状態では安定。

避けるべき条件 ：高温多湿。

11 有害性情報

皮膚刺激性 ：刺激性なし。

目刺激性 ：最小の刺激。

急性毒性 ：本品自身の知見はない。

12 環境影響情報

生分解性 ：本品自身の知見はない。

魚毒性 ：本品自身の知見はない。

13 廃棄上の注意

焼却炉で少量ずつ焼却処理するか、もしくは都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に

委託処理する。

14 輸送上の注意

運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れ

防止を確実に行う。

15 適用法令

いずれも該当せず

16 その他の情報

参考文献先 ：「製品安全データシートの作成指針」、日本化学工業会

※ 本「製品安全データシート」は、当社の製品を安全に使用していただくために必要で、注意し

なければならない事項を簡単にまとめたものです。

※ ここに記載された内容は、当社所有の情報、文献によるものですが、情報の完全さ、正確性を

保証するものではありません。また、内容は法令の改正および新しい知見に基づき改正される

ことがあります。

※ 注意事項は、通常の取り扱いを対象としたものです。本品の適正に関する決定は使用者の責に

おいて行って下さい。


